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 شركت پتروشيمي جم  HDPE-HMI50 پلي اتيلن سنگين  كاتالوگ

  معرفي محصول 

، پلي اتيلن با چگالي سنگين و شاخص مذاب بالا بوده كه مناسب  HMI50گريد  

 IMLجهت استفاده در توليد ظروف جداره نازك به روش قالب گيري تزريقي و  

با در نظر گرفتن محدوده خواص   زين   يقيقطعات جنرال تزر  ديدر تول  نيهمچن  است.

) MFI 190 C, 2.16 kg=50به علت شاخص مذاب بالاي آن (  ،قطعه توليدي

  ) HD-52518  )MFI 190 C, 2.16 kg=18در مقايسه با گريد جنرال تزريقي  

گريد   نيز  در    )HMI-5035  )MFI 190 C, 2.16 kg=35و  تسهيل  باعث 

حوزه   د يگر   ني ا  گريد   ياز جمله كاربردها   شرايط قالب گيري تزريقي خواهد شد.

 باشد. ي كامپاند و مستربچ م ديتول

 

 
 IMLدر ظروف حداره نازك و   HMI50حوزه كاربري گريد   :١شكل  

  

  طبق استاندارد به روش قالب گيري تزريقي خواص مكانيكي  

 ي ريپذ   ندياست كه فرا   از يكاربرد آن، ن   يبا توجه به هدف گذار   ،HMI50  د يدر گر 

 ان يبه طول جر   ياب ياول، امكان دست  تيباشد كه به عنوان اولو  يمحصول به گونه ا

با    بالا، فراهم گردد. به تبع كاهش متوسط    ان يشاخص جر   ش يافزا اصولا  مذاب و 

، HMI50  د يگر   ي در طراح  مي گردد.دچار افت    يكيخواص مكان   ، يوزن مولكول

به  دي گرد  يسع حد  تع  يا  نهيكه  مذاب  لحاظ شاخص  محصول   نييبه  كه  گردد 

   باشد.  يكيخواص مكان   زيو ن   اني به طول جر  ي اب يبالانس مناسب به لحاظ دست  يدارا

نمونه گريدهاي پلي پروپيلني با كاربرد مشابه با    HMI50خواص گريد    ١در جدول  

)PP-Homopolymer    وPP-Copolymer  (  اتيلني پلي  گريدهاي  نيز  بر و 

  مقايسه شده است.روي شيت و دمبل تزريقي 

 

 

 

  

  

 ي لني پروپ  ي پل  ي تجار  ي دهايبا نمونه گر  HD-5035 دي گر  ي كيخواص مكان   سهي : مقا١جدول  
    HMI۵٠ 
 Commercial 

PE) 

HMI-5035 
 Commercial 

PE) 

HD-52518 
(Commercial 

PE) 

PP-Homo 
Polymer 

(Commercial 
PP) 

PP-Random 
Copolymer 

(Commercial 
PP) 

 

۵۰ 
(190 ◦C, 
2.16 kg) 

35 
(190 ◦C, 
2.16 kg) 

18 
(190 ◦C, 
2.16 kg) 

25 
(230 ◦C, 
2.16 kg) 

25 
(230 ◦C, 
2.16 kg) 

MFI (g/10min) 

۰ᡡ۹۵۰ 0.950 0.952 0.900 0.900 Density (g/cc) 

 26 34 20 38 Izod   Impact AMB. 
(J/m) 

 32 32.7 - 15.8 Izod   Impact  -18 C 
(J/m) 

 800 820 1400 1130 Flexural Modulus 
(MPa) 

 21 21 32 27 Stress Yield (MPa) 

 400 280 - 800 Strain Break (%) 

 

و  بالاتر  طول جريان  به  دستيابي  مذاب جهت  افزايش شاخص  رغم  علي  واقع،  در 

 سهولت پر شدن قالب در ظروف جداره نازك، خواص مكانيكي نيز حفظ شده است. 

 

    يزر يفر  ي مقاومت ضربه در كاربردها
دما  با  در  نازك  جداره  ظروف  توجه  قابل  مصرف  به  كاربردها   ن ييپا  يتوجه   ي و 

مشاهده   )٢(شكل    دماي پايين آزمون مقاومت ضربه    جي همان گونه كه در نتا  ،يزريفر

در دماي پايين منفي   HMI-5035و    HMI50  هاي دي گردد، مقاومت ضربه گر  يم

 HD-52518با    سه يشاخص مذاب در مقا   شي رغم افزا  يعلدرجه سانتيگراد،    ١٨

  ت ي باشد كه به عنوان مز  يم  زين   يلنيپروپ  يپلبرابر نمونه    ٢دچار افت نشده و حدود  

 خواهد بود.  د يجد  د يگر  ن يقابل توجه در كاربرد ا 

 

 
 پلي الفيني   يدها يبا نمونه گر  HMI50 دي گر  مقاومت ضربه دماي پايين  سهي مقا  :٢شكل  
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  طبق استاندارد به روش قالب گيري فشاري خواص مكانيكي  

گريدهاي پلي اتيلني بر روي شيت و نمونه  با    HMI50خواص گريد    ٢در جدول  
  مقايسه شده است. دمبل تهيه شده به روش قالب گيري فشاري 

  
HMI۵٠ 

( Commercial PE) 
HMI-5035 

(Commercial PE) 
HD-52518 

(Commercial PE) 
 

۵۰ 
(190 ◦C, 2.16 kg) 

35 
(190 ◦C, 2.16 kg) 

18 
(190 ◦C, 2.16 kg) MFI (g/10min) 

۰ᡡ۹۵۰ 0.950 0.952 Density (g/cc) 

20 19.13 22.18 Izod   Impact AMB. (J/m) 

1115 1130 1200 Flexural Modulus (MPa) 

116 118 124 Vicat Softening Point (C ) 

  
طبق نتايج آناليزهاي انجام شده بر اساس استاندارد بر روي شيت تهيه شده به روش 

گريد   در  فشاري،  گيري  جهت   HMI50قالب  مذاب  شاخص  افزايش  رغم  علي 

نازك،  در ظروف جداره  قالب  پر شدن  و سهولت  بالاتر  به طول جريان  دستيابي 

با لايي حفظ شده خواص مكانيكي از جمله مدول خمشي و مقاومت ضربه تا حد 

 است. 

 

  فرايند پذيري و جريان يابي   

در ارتباط با طول جريان، به عنوان ويژگي بسيار مهم در توليد ظروف جداره نازك، 

   ٣شكل  با توجه به متد توليد قطعه اسپيرال در دستگاه قالب گيري تزريقي، طبق  

در   گردد،  مي  جنرال ،  HMI50  گريدمشاهده  محصول  به  نسبت  جريان  طول 

نمونه  تا حدي بالاتر از و    افزايش يافته   HMI-5035و نيز    HD-52518تزريقي  

كه با افزايش طول جريان از يك طرف و نيز   شده است  نيز  تجاريپلي پروپيلني  

، از طرف ديگر، شرايط بهينه اي براي توليد ظروف جداره عدم افت خواص مكانيكي

 فراهم خواهد شد. HMI50پلي اتيلني نازك با محصول 

  
  با نمونه گريدهاي پلي الفيني   HMI50مقايسه طول جريان گريد  :  ٣شكل  

  

 PP (Commercial PP-Random Copolymer) 

 
 

HMI-50 

 
HMI-5035 

 
HD-52518 

 
  بار ٧٠٠تزريق  درجه سانتيگراد و فشار   ٢٤٠-٢٥٥: قطعات اسپيرال فلوي توليدي در دماي  4شكل  
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